SIP600 — univerzalni GSM komunikator

uZivatelsky navod pro verzi firmware 1.32, hw verze 1.0, navod platny ke dni 13.05.2010

Toto zafizeni je mozné provozovat v mobilnich sitich CRaSR

GSM komunikator SIP600 je univerzalni GSM zafizeni prenasejici informace pomoci GSM sité. Mize slouZit jako
samostatna jednotka, nebo miZe byt pfipojen jako vystupni zafizeni k libovolné zabezpecovaci ustfedné. SIP600 je
vybaven péti univerzalnimi vstupy, na které Ize pfipojit bezpotencialovy kontakt libovolného Cidla, nebo je Ize vyuZit jako
aktivacni/deaktivacni vstupy (napf. Pro pfipojeni klavesnice). Po zméné stavu na vstupu SIP600 muze byt odeslana
sms s nazvem vstupu (napf. VLOUPANI, POZAR, VYPADEK KOTLE apod.) a volitelné mtze byt provedeno volani az
na Sest telefonnich Cisel. KaZdy vstup je samostatné konfigurovatelny. SIP600 je vybaven i jednim bezpotencialovym
reléovym vystupem pfimo na desce s moznosti rozsifeni o dal$i dva vykonové vystupy pomoci externi desky. Dalkové
Jje pak mozné pomoci sms zprav (u prvniho relé i pomoci pouhého prozvonéni) ménit stav téchto vystupt. Take je
vybaven konektorem s moznosti pripojeni externiho teplotniho &idla a s touto kombinaci komunikator vyuZzit napf. Pro
signalizaci pfekro¢eni mezni teploty. Nedilnou soucasti SIP600 je integrovany miniUSB port, pfes kterym si snadno a
rychle nastavite zarizeni podle vaSich poZzadavki s dodavanym programem G-Link.

Zéakladni technické adaje SIP600:

- napajeci napéti: typ. 12V (11 — 14V, pokud bude vyuzivano relé Re1, (7 — 14V bez pouziti relé Re1)

- odbér proudu (relé rozepnuta, zafizeni aktivni): 40mA, zafizeni deaktivovano: cca 31mA, relé Re1 drzi : cca 50mA
- max. odbér proudu (GSM modul vysila, relé sepnuta): $picka az 500mA

- GSM pasma pouzitého GSM modulu: tfipasmova verze , 900/ 1800 / 1900 MHz

- pracovni teplota: -20°C az +50°C

- vstupy jsou oddéleny optocleny, aktivni Groveri GND

- vystup LED ma uroven max. 4V, zatizeni max. 10mA (Ize pfipojit libovolnou LED)

- max. Uroven audio vstupu (konektor K2 JACK 2,5mm): 200mV

- max. urovefi audio vystupu (konektor K2 JACK 2,5mm): 1V, zatizeni min. 1KQ

- zatiZeni kontaktu relé Re1 max. 30V / 1A

- zafizeni ur€eno do suchého prostredi. Pfi venkovni instalaci pouzijte skFin s odpovidajicim krytim.

- testovan zejména v sitich mobilnich operatort CR (Vodafone, T-Mobile, Eurotel) a SR (Orange, T-Mobile, Eurotel), ale i u nékolika svétovych
operatort v Australii, na Novém Zélandé apod.

Souhrn funkci a zakladnich vlastnosti:

- pét univerzalnich vstupl, s moznosti nastaveni reakce na spojeni, rozpojeni, zménu stavu, aktivace impulsem, deaktivace impulsem, aktivace zména
a aktivace GND.

- u v8ech vstupd moznost nastaveni pfichodového €asu (0 — 255 sekund).

- kazdy vstup muze byt pojmenovan samostatné (text odesilané SMS) + (text odesilané SMS pro PCO).

- kazdému vstupu muze byt pfidéleno az Sest samostatnych telefonnich &isel, na které bude pfedana sms a volano.

- v pfipadé, Ze je tfeba mit vstupy trvale aktivni (v hlidacim stavu), Ize je pfepnout do rezimu 24h. smycky.

- Ize nastavit pocet volacich kol (1-4)

- u SIP600 si muzete zvolit libovolné vstupy, které budou slouzit pro aktivaci a deaktivaci pfipojenim klavesnice, skrytého spinace nebo tla¢itka, dalkového
ovladani apod. Lze definovat funkci téchto vstup(.

- k externi signalizaci stavu zafizeni slouzi vystup pro pfipojeni externi LED diody. Vyvede se napt. ke klavesnici nebo skrytému tlaCitku, aby jste méli
prehled o aktualnim stavu SIP600.

- na desce SIP600 naleznete jeden reléovy vystup (spinaci kontakt) a konektor pro dalSi dva vystupy s moznosti dalkového ovladani. Lze jej také
pfepnout do rezimu sirény (sepne po aktivaci nékterého ze vstupu)

- moznost odposlechu stfezeného prostoru - Ize trvale vypnout ( spojeni omezeno na cca 1 minutu). Mikrofon soucasti baleni.
- moznost vyuziti audio vystupu (spojeni omezeno na cca 1 minutu).
- systém ma vlastni hodiny realného ¢asu. Kazda sms odeslana k uzivateli (udalost) je opatfena aktualnim ¢asovym udajem.

-SIP600 ma fadu kontrolnich mechanizmu, které pfispivaji k vysoké spolehlivosti. Stav zafizeni si mizete kdykoliv zjisti tzv. stavovou SMS zpravou. Tu
muizete dostat na dotaz nebo vam muze byt zasilana automaticky v nastaveném intervalu (1-31 dni) v nastavenou hodinu (00 — 23 hodin).

- mini USB konektor integrovany na desce slouzi k jednoduché obsluze.
- dirazné doporucujeme karty s pausalnimi tarify, NE predplacené dobijeci karty. V pfipadé, Ze na karté nebude dostatecny kredit, je zafizeni mimo

provoz. V nabidce nasich operatorli najdete velmi zajimavé pausalni tarify, které vam zaruéi spolehlivy chod zafizeni bez nutnosti sledovat zbyvajici
vysi kreditu. Nékteré pausalni tarify jsou dokonce finanéné vyhodnéjsi, nez pfedplacené karty (napf. Odepis od Vodafone).

- systém s vami komunikuje intuitivnimi SMS zpravami. Stejné jako u dodavaného softwaru G-Link si mGzete zakladni funkce nastavit i pomoci SMS
Zprav.
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Pripojeni SIP600
pro odborniky

PFipojeni SIP600 by mél vzdy provést odbornik! Nespravné zapojeni ¢idel, nevhodny napajeci zdroj apod., miZou vést k nespolehlivé
¢innosti zabezpec€ovaciho zafizeni, nebo dokonce k jeho poskozeni.

K napajeni pouzijte 12V zalohovany napajeci zdroj, ktery udrzi zafizeni v ¢innosti i po vypadku sitového napajeni.

Pokud pouzijete interni anténu, nevedte kolem ni Zadné vodice. V uzavienych prostorech nebo v mistech se slabym signalem (pod 40%)
doporu€ujeme pouzit externi anténu.

Pozor! Pfi zapojovani a manipulaci s modulem dodrzujte zasady prace se zafizenimi citlivymi na staticky vyboj (pomoci uzemnéného
naramku) !

Do série s kladnou napajeci vétvi zapojte pojistku F2 s hodnotou 1A — viz. pfiklad zapojeni. Zafizeni nezapinejte bez pfipojené GSM
antény!
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Priklad zapojeni:
+12V, GND - napajeni
V1 az V5 - vstupy pro pfipojeni Cidel a aktivanich/deaktivacnich zafizeni (klavsnice apod.) Zapojuji proti GND.
LED - pfipojeni externi LED (neni tfeba zafazovat pfedfadny odpor), LED se zapojuje proti GND.
RELE - spinaci kontakt Re1. Zatizeni max. 30V/1A.
MINI USB - USB port pro pfipojeni PC (konfigurace a aktualizace)

Popis nékterych prvki ze schématu:

- LD1 az LD4 - signaliza¢ni LED diody (funkce vysvétleny nize)

- SIM — drzak pro SIM kartu s naznacenou polohou SIM

- AUDIO — konektor K2 JACK 2,5mm pro pfipojeni odposlechového mikrofonu , popf. audio vstupu / vystupu

- Re1 — dalkové ovladané relé 1

- konektor Ex3 — konektor pro pfipojeni externich teplotnich €idel. POZOR! Lze pfipojit pouze autorizované pfisluSenstvi, jinak

muze dojit k poskozeni modulu!

- konektor K4 (EX1) — konektor pro pfipojeni desky vykonovych relé MREL. POZOR! Lze pfipojit pouze autorizované pfisluSenstvi, jinak
muze dojit k poskozeni modulu!

- S1 — tlagitko na ploSném spoji slouzici k aktivaci, deaktivaci a defaultnimu nastaveni (viz. nize)

- LED ext. — externi LED dioda signalizujici stavy pageru. Lze pouzit jakoukoliv béznou LED. Proud je jiz omezen na desce, neni tfeba
pouzit pfedfadny rezistor.

- GSM anténa — Ize pouzit libovolny typ GSM antény pro dané pasma, zakonceny konektorem SMA. Anténa je souéasti dodavky.

- MINI USB - konektor pro pfipojeni k PC




FUNKCE PROGRAMU G-LINK

POPIS FUNKCE ZALOZKA

Vstup1,2,3 UlozZeni telefonnich Cisel pro poplachova volani + reakce pro tel. €isla (sms,volat, Vstupy1,2,3
volat+sms)

Nastaveni vstupu 1,2,3 |Reakce vstupu, popf. nastaveni zpozdéni, povoleni 24hod. smycky, sirény, PCO, Vstupy1,2,3
blokace

Vstup 4,5 Ulozeni telefonnich Cisel pro poplachova volani + reakce pro tel. €isla (sms,volat, Vstupy4,5
volat+sms)

Nastaveni vstupu 4,5 Reakce vstupu, popf. nastaveni zpozdéni, povoleni 24hod. smycky, sirény, PCO, Vstupy4,5
blokace

Vystup 1,2,3 Ovladani vystupu, pfikazové sms, nastaveni ¢asovace, povoleni pouZiti sirény pro Vystupy
dany vystup

Ovladat prozvonénim z  |UlozZeni telefonnich &isel pro ovladani vystup(. Vystupy

Cisel

Nazev zafizeni Pojmenovani zafizeni (zobrazeni na zaatku zpétné sms ze zafizeni) Obecné

Zpozdéni po aktivaci Nastaveni zpozdéni po aktivaci (odchodovy &as) — pro vSechny vstupy. Obecné

Datum a ¢as Nastaveni data a Casu. Obecné

Servisni Cisla UloZeni servisnich Cisel a nastaveni pro odeslani sms zprav Obecné

Pocet volacich kol Opakujici se akce pfi vyvolani poplachu. (volani na nastavena cisla) Obecné

Veliginy Zobrazeni Udaju GSM sité (operator, signal) Obecné

Odesilani automatické |Nastaveni Cisel a Casového intervalu pro odeslani stavové sms. Obecné

stavové sms

Hlidani kreditu UloZeni kédu pro zjisténi kreditu a nastaveni minimalni ¢astky. Obecné

Audio Hlasitost mikrofonu a vystupu. Obecné

Nastaveni uzivatelského |Zména hesla pro uzivatele (defaultné - 1234) Obecné

hesla

Nastaveni servisniho Zmeéna servisniho hesla (defaultné — 1234) Obecné

hesla

Expandér 3 Povoleni externiho teplotniho cidla. Obecné

Termostat Zjisténi teploty, nastaveni max./min hodnoty pro odeslani sms v pfipadé prekroceni Obecné
hodnot.

Vzdalena Nastaveni sms pfikazl pro aktivaci/deaktivaci zafizeni. Obecné2

aktivace/deaktivace

Ovladani prozvonénim  |Ulozeni telefonnich &isel pro ovladani zafizeni prozvonénim. Povoleni odposlechu pro | Obecné2

(odposlech) tato Cisla.

Telefonni seznam Vypsani tel. Cisel pro zjednoduseni nastaveni komunikatoru. Telefonni

seznam

LISTA

Volba zarizeni

Vybér portu COM, ke kterému je pfipojen komunikator.

Vychozi Nastaveni defaultnich hodnot. (pro jejich ulozeni po nastaveni nezapomerite ve stejné
listé kliknout na ,UloZeni*

Nacteni Nacteni hodnot ze zafizeni

Ulozeni Celkové uloZeni nastaveni do zafizeni.

Jazyk Vybér jazyku (Cestina, angli¢tina...)

MENU

Soubor->Import Nacteni ulozenych nastaveni z PC.

nastaveni

Soubor->Export
nastaveni

UlozZeni nastaveni do PC.

Soubor-> Konec

Zavieni programu

Napovéda->DEMO mad

Spusténi programu v DEMO madu.

Napovéda->0 aplikaci

Verze programu, autor.




Prvni spusténi

PFed pfipojenim napéti pfipojte odpovidajici GSM anténu a vlozte SIM kartu s Cistym (vymazanym) telefonnim seznamem a

vymazanymi sms zpravami. Na SIM karté musi byt vypnut PIN kéd ! (zrusite v libovolném mobilnim telefonu). Po vioZeni SIM

karty pfipojte napajeci napéti. Nikdy nemanipulujte se SIM kartou, pokud je zafizeni pod napétim! Mohlo by dojit k poSkozeni SIM nebo
GSM modulu.

Po pfipojeni napajeciho napéti se rozsviti vSechny LED diody. Tim je signalizovan stav, kdy se situje GSM modul a pfipravuje SIM
karta. Probihaji také nékteré testy zafizeni a editace RAM. Jakmile je zafizeni pfipraveno, LED diody signalizuji jiz aktualni stav
zafizeni. Doba pfipravy zalezi typu SIM a mlze byt az nékolik desitek sekund. Pokud je na SIM mnozstvi tel. Cisel a sms, mlze byt
doba pfipravy i delSi nez 1 minuta. Proto doporucujeme SIM pred vlozenim do zafizeni kompletné vymazat (kromé pevné danych tel.
Cisel od operatora). Kazdy restart zafizeni pak bude podstatné rychlejsi.

Stavy LED:

- pomalé blikani (1 sek.): vSe v pofadku

- rychlé blikani: neni signal GSM sité

- trvaly svit: zafizeni mimo provoz (napf. po resetu nebo v poruchovém stavu)
- signalizace pfijaté sms nékolikanasobnym rychlim probliknutim

- trvaly svit: zafizeni aktivni, vstupy se vyhodnocuji

Zluta LED LD2: - nesviti: vstupy se nevyhodnocuji (kromé 24h smycek)

- blikani: odpocet odchodového ¢asu

- trvaly svit: alarmové volani nebo posilani sms

- rychlé blikani: odpocet pfichodového asu

- rychlé zablesky: odposlech prostoru nebo aktivni audio vystup

- pfi pfichozim volani z opravnéného ¢isla blika v rytmu vyzvanéni
- sviti: relé Re1 sepnuto

- nesviti: relé Re1 rozepnuto

- blika: signalizace zapnutého €asovani

Zelena LED LD1:

Cervena LED LD3:

Oranzova LED
LD4:

Funkce tlacitka S1 na desce:

- kratkym stiskem stfidavé aktivace a deaktivace (bez odchodového €asu, i kdyz je povolen).

Podrzeni po dobu cca 10 vtefin budou nastaveny vychozi hodnoty od vyrobce, kromé tel. Cisel — ty zUstavaji na SIM. Po 3 sek. drzeni
dojde k blikani vSéech LED diod na desce, po dalSich cca 5ti vtefinach LED trvale sviti a jsou nastaveny vychozi hodnoty.

Postup instalace

Vyjméte z originalni krabice CD a vlozZte jej do mechaniky vaseho PC. Otevrete slozku z CD ,INSTALL" a spustte ,setup.exe” (obr.i1).

Pak se fidte nasledujicimi kroky instalaéniho programu.

i% Glink

iz Glink

Potvrzeni instalace

Instalace je kompletni

1% Glink

EI |Elg| netaldtor je pripraven k instalaci Glink na V& poéitad.

5. Glink

Vita Vas instalai&ni proces Glink

Vybeér instalatni slozky

Instaltor Was provede postupem potfebrin k instalaci Glink na

Instalator nainstaluje Glink do nasledujici soZky.

K instalaci do téta sloZky kliknéte na "Dali". K instalaci do jiné sloZky tuto 2adejte nize nebo
kliknéte na “Frohlizet.

Slodka:

C:\Program FilzsWFlajzarGlink', Wybrat slozku...
LIPOZORMEN: Tenta pragram je chrénén 2akany a mezingrod Vybrat disk...

kaopirovani nebo distribuce tohaoto programu neba jeho Gasti mi
stthéani a Zalobu v plném rozzahu zakona.

Instalovat Glink pro viechny ufivatels nebo pouze pra wfivatels tohoto poditade:

" Yéichni ugivatels

w * Pouze tento uZivatel

Stormo < Zpét

Po instalaci se na ,ploSe“ obrazovky objevi ikona (obr.i2)
Nyni spustte program poklikanim mysi na vySe uvedenou ikonu (obr.i2).

obr.i2
Poznamka: Pokud v pocitadi nemate nainstalovan ,Microsoft .NET Framework" prislusné verze, tak se spusti pred
instalaci samotného programu.



Nyni zapojte pfes USB konektor SIP600 k PC. Automaticky by pocita¢ mél rozpoznat novy hardware, ktery bude chtit nainstalovat
ovladace USB rozhrani a nasledovné ovladace zafizeni. U obou pfipadd zvolte automatickou instalaci. Po dokonéeni vas pocita¢ bude
informovat o pfipraveni hardwaru (SIP600) k pouziti. Instalace muze trvat i nékolik minut.

FUNKCE PROGRAMU G-LINK
PROGRAMOVANI

it G-LINK 2009 Beta

Soubor

Spustte program G-Link.

Nyni pfipojte USB kabel k pocitaci a propojte jej pfes konektor MINI USB v
SIP600. V listé ,Volba zafizeni* (obr.1.1) kliknéte na ,Obnovit‘. Automaticky by se
vam v okné pro ,Volba zafizeni* mél zobrazit port PC pfipojeny k SIP600 (COM4).
Pokud se tak nedéje, vyberte port ruéné. Po té kliknéte na ,Spoijit*.

Nez budete moci programovat zafizeni, program vas vyzve pro zadani

4 mistného Ciselného hesla.

Heslo je defaultné nastaveno na 1234. (v zalozce ,Obecné” si ho muzete zménit — doporu¢ujeme.)

Napovéda

E\-‘nlba zafizeni: COM4 + Spojit |Obnnvit

Wstupy 123 | Watupy 45 | Wistupy | Obeché | Obeché
Obr. 1.1

Dale ve stejné listé kliknéte na ,Vychozi®
nastavit SIP600 dle vasich pozadavka. Viz
nize ,Funkce programu®.

Yychozi | Jazvk: Cettina -

Obr. 1.2
Funkce programu:

Nejdfive, nez zaCnete programovat, nastavte si v zalozce ,Telefonni seznam® &isla, ktera budou spojena s funkci komunikatoru SIP600.
Jde o operaci, kterd vam umozni pozdéji rychlejSi nastaveni Cisel. Viz. Obr. 1.3
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Soubor Mapoweda
i volba zafizeni:  CoM4 ~ | Odpoijit | ychozi | Macteni Ulofeni Jazvk: Ceitina =
Wstupy 1.2.3 | Vstupy 4.5 | Wistupy | Obecné || Obecné 2 | Telefonni seznam
Watup 1 Watup 2 Watup 3
Cizlo1:  |+420123 456 729 ~ | Walat “ Cizlo1:  [+420123 456 789 | Volat+SMS w Cigla 1 [+420123 456 723 | WVaolat+SMS (s
Cigo 2 |+420 123 789 456 - |SMS w Cigo 2 |+420 123 456 987 SMS w Cign 2 |+ - |Weprto v
Cislo 3 |+420123 456 987 - |SMS R Cisla 3 [+ w Cigla 3 [+ = |Vypruto (v
o e 456 789 - Mo
Cislo 4 |+ ~ Wupnuto W Cislo 4 |+ >0 122 456 987 - Tétla_ T | Wupnuto
Cislo 5 |+ T Wupnuto W Cislo 5 |+ 420 1y|2_|ﬁu1‘:|js 798 - Servis_ T | Wupnuto
Cislo B |+ - |Wupnuto v Cislo B |+ s o6 [+420 123 456 735 + | 5MS L2
SM31: Poplach CHODEA SM31: | Poplach HLAWMI dvere SM31:  TREZOR
SMSTE: | Pir AKTIVMI SMS1E: SMS1E:
Maztaveni wetupu 1 Zpoidéni [ S Maztaveni watupu 2 Zpoddéni [12 S Maztaveni wstupu 3 Zpoddéni [g S
) Wepnuto [zer] 0 Wepnuto [zer] ) Wepnuto [zer]
8 Spajent 24 hodin 8 Spajent 24 hodin 8 Spoient 24 hodin
Rozpojeni Rozpojeni Rozpojeni
W
() Zmiéna gtavu FEE ®) Zrmiéna gtavu L pco ®) Zmiéna ghavu L pco
) Aktivace imp. Siréna ) Aktivace imp. Siréna ) Aktivace imp. Siréna
() Deaklivace imp. () Deaklivace imp. ) Deaklivace imp.
() Akbivace zména () Aktivace zména ) Akbivace zména
() Aktivace GMD (0 Aktivace GMD 0 Aktivace GMD
G-LINK 2009 Eeta verze 1.1.28.611 (C) 2009 FLAJZAR, s.r.0. Tvp zafizeni: Mone IMEIL: 353356011045944 Firmware: 1.01 12.2.2009 10:51 Cas spojeni: 0:14:33

Obr. 1.3
Zalozka:
Vstupy 1,2,3 ; Vstupy 4,5 — nastaveni vstupu komunikatoru.V1-V5 - Obr. 1.3
Na pozicich Cislo 1-6 si ze seznamu vyberte telefonni &islo a nasledné pfifadte akci , ktera ma nasledovat
po vyhlaseni poplachu - na vybér mate nékolik moznosti (napf. SMS, Volat....).
SMS1 — zprava, kterou vam SIP600 odesle pfi vyhodnoceni vstupu (tyka se jen Cisel s povolenim zaslani SMS)
SMS1B — pokud mate zaskrtnutu volbu PCO, dojde k odeslani SMS1 nebo SMS1B dle spojeni nebo rozpojeni vstupu.
Pozn.: pokud nezadate text do SMS1, nebo SMS1B, nebudete moci nastavit ohlaseni poplachu pomoci sms zpravy.
Nastaveni vstupl: - reakce vstupu
- nastavenim vstupu na Aktivaci imp., Deaktivaci imp., Aktivace zména a Aktivace GND vam
zeSednou telefonni Cisla.
Zpozdéni (pfichodovy ¢as) — znamena ¢Cas, kdy je vstup vyhodnocen, ale alarm se spusti az po uplynuti nastaveného ¢asu.
V tomto ¢asovém intervalu Ize zafizeni deaktivovat.
24 hodin — po zaskrtnuti kolonky bude vstup vyhodnocen i kdyz bude SIP600 deaktivovan (nebude vyhodnocovat vstupy)
Siréna — povolenim bude reagovat komunikator na nastaveni vystupu ,Vystupy 1-3“ (zalozka ,Vystupy*)
15 min. blokace — vstup po alarmu bude na 15 minut blokovan (nebude vyhodnocovat)
Reakce - Vypnuto - vstup neaktivni

Spojeni
Rozpojeni

Zména stavu
Aktivace imp.

- poplach bude vyhodnocen po spojeni vstupu s GND
- poplach bude vyhodnocen po rozpojeni vstupu od GND

zplsobem nedeaktivuje (disarm).

- poplach bude vyhodnocen jak po spojeni, tak po rozpojeni od GND.
- pfi spojeni s GND se zafizeni zaktivuje (arm), po rozpojeni zUstava porad aktivni, nez se jinym



Deaktivace imp. - pfi rozpojeni od GND se zafizeni deaktivuje (disarm), pfi spojeni, z(stava deaktivovan, nez se jinym
zplsobem nezaktivuje (arm).
Aktivace zména - spojenim s GND se zafizeni aktivuje (arm), dalSim spojenim s GND se deaktivuje (disarm) - podobna
funkce jako u tlacitka s tim rozdilem, Ze tlacitko nereaguje na odchodovy ¢as.
Aktivace GND - spojenim s GND je zafizeni aktivovano (arm), rozpojenim od GND deaktivovano (disarm)

Vystupy obr. 1.4

Vystup 1 se tyké, re_lé na desc'e SIPGOQ, dal$i dva (VYstupy 2 a 3) se tykaji rozSifené Vstupy 1.2.3 | Ystupy 45| Vostupy | Obeoné | 0
desky s vykonovymi relé, které Ize u vyrobce zakoupit.

Wiztup 1 (relé na desce)
Pokud si vyberete z nabidky ,Ovladat’ funkci ,Prozvonénim“ nebudete moci pozdéji
nastavit ovladani komunikatoru SIP600 (zalozka ,Obecné2‘) prozvonénim ze stejného Ovladat: | Vypriuto v
Cisla. Po zapnuti relé vas pager bude informovat zpétnym prozvonénim. Ovladaci SMS zapruti:
V kolonkach pro SMS si mtizete zvolit libovolny text. Ovéem u ovladacich SMS RELE ZAP
doporucujeme zvolit si jednoduchy text (napf. RELE ZAP), nebot pozdéji jej budete
pouzivat pro zapnuti vystupu.
Tyka se to jen pro ovladani pomoci SMS zprav.

Owladaci SMS wopnuti:

, , . .. N . . Potvrzovaci SMS zapnuti:
Ovladaci SMS pro zapnuti v tomto pfipadé bude vypadat nasledovné:

heslo_RELE ZAP - _ (podtrzitko) znamena pouze mezeru mezi heslem a vami Potvrzovact SMS vypnuti:
zvolenym textem. ,Heslo" se nastavuje v zaloZce ,Obecné”
Casovac — zde si nastavite ¢as, ktery bude odpogitavan od sepnuti vystupu k rozepnuti. Dvladat prozvonénim 2 &isel
Pro to aby ,Casovaé” fungoval, musi byt zaskrtnuta kolonka ,Povolit". Cislo1: |+ -
Cisln 2 |+ -

PFi zatrzeni kolonky ,Pouzit jako sirénu” bude relé sepnuto po dobu 1 minuty.

Gido 3 |+ =
Pokud zkombinujete moznosti ,,PouZit jako sirénu“ a ,Povolit‘ (Casovac), mizete Cas
sirény zmensSit podle ¢asovace, ale jen pokud bude ¢asovac nastaven pod 1 minutu.
Pokud tuto kombinaci pouzijete pfi nastaveni ¢asovace >1min., bude relé sepnuto na
dobu 1 minuty, tudiz nebude reagovat na nastaveni ¢asovace.

Casovad 000010 &
] Povolt  [] Pousit jako sirénu

Obr1.4
Obecné: obr. 1.5
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G-LINK 2009 werze 1.3.3.740 (C) 2009 FLAJZAR, s.r.o. 4.5.2009 14:34 Cas spojeni: 0:00:00
obr. 1.5

Pro ,N&zev zafizeni* si zvolte libovolny text, ten bude zobrazen na zacatku kazdé SMS zpravy.
Zpozdéni po aktivaci (odchodovy ¢as) — pokud zafizeni aktivujeme, odpocitava se doba kdy je zafizeni aktivni, ale vstupy se
nevyhodnocuji, az po uplynuti €asového intervalu jsou vyhodnocovany.
Servisni ¢isla — pokud si pfejete, aby vam byla zaslana SMS zprava s pozadovanou funkci (stavova sms), je potfeba pro tuto funkci
zaskrtnout pfislusné okno v tabulce ,Servisni &isla“. Pokud nebude za$krnuto, pager nebude na tuto funkci reagovat.
Funkce servisnich nastaveni (odeslani stavové sms):

Podpéti - akumulator vybit, Un<10,5V (napf. chyba v nabijeni akumulatoru, vypadek sitového napéti apod.)
Prepéti - Un>16V

Teplota - pfekroceni teploty zafizeni (t>50°C)

Signal - nizka urovert GSM signalu

Kredit - pfi poklesu kreditu pod nastavenou hodnotu (podle nastaveni v programu G-Link)



Naruseni - po vicenasobném volani nebo poslanim sms se Spatnym heslem na pager z neopravnénych
Cisel bude odeslana zprava o naru$eni (ve zpravé budou zobrazena naru$ujici Cisla).
T-nizka a T-vysoka- podle nastaveni v programu G-link
Pocet volacich kol (0-4) — opakujici se volani (volaci kolo) po vyhodnoceni vstupu (poplachu).
Pozn.: kdyZ bude nastavena 0, SIP600 nebude zasilat sms zpravy ani volat na nastavena telefonni éisla
(po vyhlaseni poplachu).
Odesilani automatické stavové SMS — na povolena telefonni ¢isla bude odeslana SMS s informaci o zafizeni v nastaveném ¢asovém
rozmezi. (napf. Interval = 4, Hodina = 13, - kazdy 4. den ve 13hodin ).

Hlidani kreditu - Nejprve je tfeba zadat ,Kéd pro zjisténi“. Jedna se o kdd, ktery pouzivate pro zjisténi aktualniho zdstatku u vasi
predplacené SIM. Pokud kod neznate, sdéli vam jej vas operator (napf. u O2 je to kod *104*#). Po té si mizete
nastavit minimalni vysi kreditu (od 1 - 100) . Kdyz kredit na vasi SIM karté klesne pod nastavenou hodnotu, bude
vam zaslana informace o vysi kreditu.

Zjisténi kreditu je mozné kdykoliv pfikazem ,heslo_kredit?“
Kliknutim na tlagitko ,Zjistit kredit‘ (obr. 1.5) se zobrazi aktualni vySe kreditu vasi SIM karty v komunikatoru — musi
byt zadan ,Kéd pro zjisténi“ a musi byt pfipojeno napajeni 12V (nejen USB), aby bylo moZzné modul zasitovat.

Audio - nastaveni hlasitosti mikrofonu a audio vystupu SIP600.

Nastaveni uzivatelského hesla — vychozi nastaveni pro ,Platné heslo® - 1234

Nastaveni servisniho hesla - vychozi nastaveni pro ,Platné heslo” - 1234

Pozor: Uzivatelské a servisni heslo se pouziva pro spojeni k zafizeni v programu G-link. Po zadani uzivatelského hesla bude funkce
programu omezena tim, Ze uzivatel nem(ze programovat zalozky ,Obecné“ a ,Obecné 2“. Se servisnim heslem je editace neomezena.

Kliknutim na tlagitko ,Nacist‘ (obr. 1.5 v oblasti ,Veliciny") se nactou zobrazené veli¢iny — sila signalu, teplota zafizeni atd....
Poznamka: Aby byl program schopny nacist veli¢iny, popr. IMEI zafizeni, které se zobrazuje ve spodni €asti programu, nebo
hodnoty termostatu, musi byt SIP600 pfipojen na napajeni a zasitovan!

Expandér 3 - slouzi pro pfipojeni externiho teplotniho €idla. Lze pouzit i i . . . "
Wochozi | Macteni UloZeni Jazvk: Cegtina -

jen u modulové verze, zakoupeny pfimo od vyrobce.
Termostat - pokud mate pfipojen a povolen Expandér 3 (teplotni ¢idlo) ,
kliknutim na tlacitko ,Nacteni* (obr. 1.6) se v kolonce obr.1.6
LAktudlni teplota“ zobrazi teplota zmérena externim teplotnim ¢idlem. Nastavenim nizké a vysoké teploty vas SIP600 v pfipadé jejich
prekroceni bude informovat sms zpravou. Text sms si mizete zadat v poli ,SMS nizké / vysoké teploty”.

Pozor: Pokud nebudete mit pole ,SMS nizké/vysoké teploty”, tak bude zaslana na servisni ¢islo(a) sms zprava o aktualni teploté na
Expandéru 3. Pro odeslani zpravy musite mit zaskrtnuty kolonky ,,T-nizka“ a ,, T-vysoka“ u servisnich €isel, jinak nebude sms
zprava odeslana vibec.

Nez provedete nacteni teplot, uloZte si pfed tim zménu nastaveni (obr.1.6 ,Ulozeni*).

Obecné 2: obr. 1.7

Wstupy 1,2,3 | Wstupy 4.5 | Vistupy | Obecng | Obecné 2
Pokud si vyberete z nabidky ,Ovlddat’ funkci ,Prozvonénim“ nebudete moci = Sy yELRY NG

pozdéji nastavit ovladani komunikatoru SIP600 (zalozka ,Vystupy*) Wzdalena aklivace / deaklivace
prozvonénim ze stejného Cisla. Po aktivaci vas pager prozvoni zpét. PFi
deaktivaci ne. Je to kvuli rozpoznani aktivniho a deaktivovaného stavu pfi P

Owladat: | Wypruto hd

ovladani prozvonénim.

Pro ovladani prozvonénim musi byt zadany telefonni &isla. Ovladaci SMS akhvace:

V kolonkach pro SMS si muazete zvolit libovolny text. Ovéem u Ovlddacich
SMS doporucujeme zvolit si jednoduchy text (napf. AKTIV nebo DEAKTIV),
nebot pozdéji ji budete pouzivat pro aktivaci/ deaktivaci zafizeni.

Tyka se to jen pro ovladani pomoci SMS zprav.

AKTNV
[vladaci SM5 deaktivace:

Ovladaci SMS pro aktivaci v tomto pfipadé bude vypadat nasledovné:

heslo_AKTIV = _ (podtrzitko) znamena pouze mezeru mezi heslem a
vami zvolenym textem. ,Heslo“ se nastavuje v zaloZzce ]
,Obecné* Patvrzovakj SMS deaktivace:
Pro moznost odposlechu z nastavenych telefonnich &islel zaskrtnéte kolonku
.Povolen odposlech®.
QOdposlech Ize provézt jen v pfipadé, Ze je pfipojen mikrofon ke komunikatoru
a funkce povolena. (obr. 1.7). Casové omezeni odposlechu je nastaveno na 1 Cigla1: |+
minutu. Po patém prozvonéni SIP600 hovor vyzvedne a vy muzete 4| B odhaeloels
odposlouchavat prostor. LN e =

Owladat prozvNaénim 2 Gizel:

Cigo 22 |+ -
Upozornéni: neodposlouchavejte osoby bez jejich védomi! SIP600 alarm neni
odposlouchavaci zafizeni!) [ Povolen odposlech
Cis |+ -

[] Povalen odposlech
Popis ostatnich funkci:

Ovladani prozvonénim: obr.1.7
DEAKTIVACE-VYPNUTI/AKTIVACE-ZAPNUTI — pokud podet prozvonéni bude do patého zazvonéni, neguje se vzdy stav, tedy pokud
je relé zapnuto, nebo SIP aktivovan, tak se vypne/deaktivuje. Pokud je deaktiovovan, tak se aktivuje.

ODPOSLECH - po 5x prozvonéni (vice jak 10 sekund od 1.zazvonéni).




Vysvétleni obrazku obr.1.6
Tlagitka: Vychozi - pokud chcete vase nastaveni smazat véetné telefonnich €isel a ostatnich funkci, kliknéte na tlacitko , Vychozi*.
Tim nastavite vSechny funkce i heslo defaultné (1234 - uzivatelské i servisni).
Nacteni - tlacitko ,Naéteni* se pouziva pfi nacteni ulozenych udaja ze SIP600 (napf. zjiSténi hodnot termostatu,ale i pfi
pfipojeni SIP600 k PC a pokraovani programovani, nebo zméné udajd pomoci programu G-link.
Ulozeni - zapsani konfigurace do zafizeni. Pozor! Pifed ulozenim nové konfigurace proved'te kontrolu zadanych udaju.
Diilezité upozornéni:
Dlrazné doporucujeme provadét zalohy konfiguraénich souborti na pevny disk vaseho PC pomoci funkce Soubor ---- Export
nastaveni ) a to pfed kazdou zménou a po zméné konfigurace.

*ve verzi 1.32 - doplnéna funkce SET LONG CALL — po vyhodnoceni aktivovaného vstupu pager vola na nastavena €isla. Pfi
vyzvednuti hovoru ze strany volaného, mizete odposlouchavat hlidany prostor po dobu 3 minut, pak hovor pager sam zavési.

Pro aktivovani finkce SET LONG CALL, zaSlete sms na pager ve tvaru: SET_LONG_CALL_1
Pro zruSeni funkce zaSlete sms ve tvaru: SET_LONG_CALL_O

Podtrzitka znazornuji mezery mezi slovy — do sms se nezadavaji.



SMS prikazy: Prikaz:

vychozi heslo je: 1234

+420123456789 - je pouze priklad

podtrzitko — sy mbolizuje mezeru

(text) — zaleZi na zakaznikovi

Cisloxx — za xx dosadime ¢islo vstupu a pozici(32)
hh:mm:ss — hodiny :minuty :sekundy

dd:hh — dny :hodiny

vcislo — ¢islo vystupt

scislo — servisni ¢islo

acislo — ¢islo pro zaslani automatické SMS

ocislo — €islo pro ovladani zafizeni

Zmeéna ¢isla na vstupu ¢1:

Pro 1. gislo: heslo_cislo11_+420123456789
Pro 2. &islo: heslo_cislo12_+420123456789
Pro 3. ¢islo: heslo_cislo13_+420123456789
Pro 4. Cislo: heslo_cislo14_+420123456789
Pro 5. &islo: heslo_cislo15_+420123456789
Pro 6. ¢islo: heslo_cislo16_+420123456789

Zmeéna ¢isla na vstupu 62:

Pro 1. &islo: heslo_cislo21_+420123456789
Pro 2. &islo: heslo_cislo22_+420123456789
Pro 3. &islo: heslo_cislo23_+420123456789
Pro 4. gislo: heslo_cislo24_+420123456789
Pro 5. &islo: heslo_cislo25_+420123456789

Pro 6. ¢islo: heslo_cislo26_+420123456789

Zmeéna Cisla na vstupu ¢3:

Pro 1. ¢islo: heslo_cislo31_+420123456789
Pro 2. &islo: heslo_cislo32_+420123456789
Pro 3. &islo: heslo_cislo33_+420123456789
Pro 4. gislo: heslo_cislo34_+420123456789
Pro 5. &islo: heslo_cislo35_+420123456789

Pro 6. ¢islo: heslo_cislo36_+420123456789

Zmeéna Cisla na vstupu ¢4:

Pro 1. ¢islo: heslo_cislo41_+420123456789
Pro 2. ¢islo: heslo_cislo42_+420123456789
Pro 3. &islo: heslo_cislo43_+420123456789
Pro 4. ¢islo: heslo_cislo44_+420123456789
Pro 5. ¢islo: heslo_cislo45_+420123456789
Pro 6. Cislo: heslo_cislo46_+420123456789

Zmeéna cisla na vstupu ¢5:
Pro 1.
Pro 2.
Pro 3.
Pro 4.
Pro 5.
Pro 6.

Cislo:
Cislo:
Cislo:
Cislo:
Cislo:

Cislo:

heslo_cislo51_+420123456789
heslo_cislo52_+420123456789
heslo_cislo53_+420123456789
heslo_cislo54_+420123456789
heslo_cislo55_+420123456789
heslo_cislo56_+420123456789

Zpétna SMS:

zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zatizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zatizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum
zatizeni)_ulozeno_datum
zatizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum
zatizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zatizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zatizeni)_ulozeno_datum

zatizeni)_ulozeno_datum



Zména SMS pro vstup &1(SMS1) a PCO(SMS1B):
SMS1:
SMS1B:

Zména SMS pro vstup &1(SMS2) a PCO(SMS2B):
SMS2:
SMS2B:

Zména SMS pro vstup ¢1(SMS1) a PCO(SMS1B):
SMS3:
SMS3B:

Zména SMS pro vstup ¢1(SMS1) a PCO(SMS1B):
SMS4:

SMS4B:

Zména SMS pro vstup ¢1(SMS1) a PCO(SMS1B):
SMS5:

SMS5B:

SMS pro vy mazani tel. isla na vstupech:

Ovladani prozvonénim z ¢isel vystup ¢€.1:

heslo_sms1_(text)

heslo_smsb1_(text)

heslo_sms2_(text)

heslo_smsb2_(text)

heslo_sms3_(text)

heslo_smsb3_(text)

heslo_sms4_(text)

heslo_smsb4_(text)

heslo_sms5_(text)

heslo_smsb5_(text)

heslo_vymaz cisloxx

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_cislo vy mazano_datum

Pro 1. ¢islo: heslo_vcislo11_+420123456789 (ndzev zafizeni)_ulozeno_datum
Pro 2. ¢islo: heslo_vcislo12_+420123456789 (nadzev zafizeni)_ulozeno_datum
Pro 3. &islo: heslo_vcislo13_+420123456789 (nadzev zafizeni)_ulozeno_datum

Ov ladani prozvonénim z ¢isel vystup €.2:

Pro 1. &islo: heslo_vcislo21_+420123456789 (nazev zafizeni)_ulozeno_datum
Pro 2. &islo: heslo_vcislo22_+420123456789 (nadzev zafizeni)_ulozeno_datum
Pro 3. ¢islo: heslo_vcislo23_+420123456789 (nadzev zafizeni)_ulozeno_datum

Ovladani prozvonénim z ¢isel vystup ¢.3:

Pro 1. &islo: heslo_vcislo31_+420123456789 (nézev zafizeni)_ulozeno_datum
Pro 2. &islo: heslo_vcislo32_+420123456789 (nézev zafizeni)_ulozeno_datum
Pro 3. ¢islo: heslo_vcislo33_+420123456789 (nazev zafizeni)_ulozeno_datum

SMS pro vymazani tel. ¢isla na vystupech:

SMS pro nastaveni ¢asovani na vystupu ¢1:
SMS pro nastaveni ¢asovani na vystupu ¢2:

SMS pro nastaveni ¢asovani na vystupu ¢3:

heslo_vymaz_ v cisloxx

heslo_vcas1_hh:mm:ss
heslo_vcas2_hh:mm:ss

heslo_vcas3_hh:mm:ss

(nazev

(nazev
(nazev

(nazev

zafizeni)_cislo vy mazano_datum

zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

SMS pro zapnuti / vy pnuti casovace x: heslo_casovacx=y (nadzev zafizeni)_casovac modify kovan_datum

za x dosazujeme Cislo vystupu (1-3); za y dosazujeme 1 nebo 0 — 1=zapnuto, 0=vy pnuto
SMS pro nastaveni vystupu jako siréna: heslo_sirenax=y (nézev zafizeni)_sirena zapnuta_datum

za x dosazujeme ¢islo vystupu (1-3); za y dosazujeme 1 nebo 0 — 1=zapnuto, 0=vy pnuto

SMS pro nastaveni servisniho ¢isla ¢1: heslo_scislo1_+420123456789 (nadzev zafizeni)_ulozeno_datum
SMS pro nastaveni servisniho ¢isla ¢2: heslo_scislo2_+420123456789 (nadzev zafizeni)_ulozeno_datum
SMS pro nastaveni servisniho ¢isla ¢3: heslo_scislo3_+420123456789 (nadzev zafizeni)_ulozeno_datum
SMS pro blokov ani servisniho ¢&isla: heslo_blok_scislox (nézev zafizeni)_cislo blokovano_datum
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SMS pro odesilani auto. stavové SMS ¢3:

SMS pro nastaveni auto. stav SMS zapnuto:
SMS pro nastaveni auto. stav SMS vy pnuto:

SMS pro Zisténi stavu zafizeni:

SMS pro zménu intervalu a hodin stavové SMS:

SMS pro nastaveni kodu pro kredit:
SMS pro nastaveni minimalni hodnoty kreditu:

SMS pro zaslani vyse kreditu:

SMS pro zapnuti expandéru3:

SMS pro vy pnuti expandéru3:

SMS pro nastaveni nizké teploty:
SMS pro nastaveni vysoké teploty:

SMS pro Zisténi ex. Teploty:
SMS pro nastav eni audio:
Pro mikrof on:

Pro vystup:

SMS pro nastaveni uziv atelského hesla:

SMS pro nastav eni nastav eni servisniho hesla:

SMS pro nastav eni vychozich hodnot:

SMS pro aktivaci zafizeni:

SMS pro deaktiv aci zafizeni:

pozor: za aktiv a deaktiv je tecka!!!

SMS pro nastav éni Cisel ovladani zafizeni:
Pro 1. &islo:

Pro 2. Cislo:

Pro 3. &islo:

SMS pro povoleni /zakazani odposlechu:

Pro odposlech :

heslo_acislo3_+420123456789

heslo_autsx_zap
heslo_autsx_vyp

heslo_stav?

heslo_istav_dd:hh  priklad: istav 01:03

heslo_kodzk_(kdéd podle operatora)
heslo_mink_(hodnota ¢astky 0 — 100)

heslo_kredit?

heslo_ex3_zap
heslo_ex3 vyp
heslo_ntep_(Cislo) priklad: ntep -06
heslo_vtep_(€islo) priklad: vtep +09

heslo_teplota?

heslo_audiom_(&islo 0-9)

heslo_audiov_(¢islo 0-9)

(staré heslo)_nkod_(nov é heslo)

(staré heslo)_skod_(nov é heslo)

heslo_set_default_values

heslo_aktiv .

heslo_deaktiv.

heslo_ocislo1_+420123456789
heslo_ocislo2_+420123456789
heslo_ocislo3_+420123456789

heslo_odposlechx=y

za x dosazujeme €islo odposlechu (1-3); za y dosazujeme 1 nebo 0 — 1=zapnuto, 0=vy pnuto

SMS pro vy mazani Gisel odposlechu:

heslo_vymaz ocislox

(nazev
(nazev
(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

(nazev
(nazev

(nazev

(nazev

(nazev

Vyrobce , servis, technicka podpora:
FLAJZAR,s.r.0., Lidéfovice €.p. 151, 696 61 Vnorovy (okres Hodonin) , e-mail: flajzar@flajzar.cz, www.flajzar.cz
tel.: +420 518 628 596, 518 629 255, 518 629 256, 518 324 086, fax: +420 518 324 088, technické dotazy k zafizeni
zasilejte nejlépe emailem na technik@flajzar.cz, v krajnim pfipadé volejte na : +420 518 324 087 (Po — P& 8,00 — 16,00).

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_Stavova SMS zapnuto_datum
zafizeni)_Stavova SMS vy pnuto_datum

zafizeni)_(stavova sms)_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zatizeni)_Kredit:(vySe kreditu)_K¢&_datum

zafizeni)_expandér3 zapnut_datum
zafizeni)_expandér3 vy pnut_datum
zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_Termostat:(€islo)_st_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zaf.)_Vych.hodnoty nastaveny_datum

zafizeni)_zarizeni aktivovano_datum

zafizeni)_zarizeni deaktivovano_datum

zafizeni)_ulozeno_datum
zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_ulozeno_datum

zafizeni)_odposlech zapnut_datum

zafizeni)_cislo vy mazano_datum

(c)2009 FLAJZAR,s.r.0. Kopirovani navodu nebo jeho ¢asti pouze s pisemnym souhlasem firmy FLAJZAR,s.r.o.

vhodné prislusenstvi naleznete na webu

www.flajzar.cz
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